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Renvooi

A L G E M E E N
Exacte posities dakdoorvoeren worden nader bepaald.

Positie keuken conform keuken conform tekening THUIS de Showroom 
'basis keuken referentienummer 12514 d.d. 02-04-2021'.

Badkamers en toiletten op basis van Nul-tekening showroom

Posities en afmetingen van spanten en gordingen t.b.v. de dakconstructie
zijn indicatief, de exacte posities worden nader bepaald.

Stabiliteitswand achter trap op de begane grond en 1e verdieping
conform opgave constructeur. Dikte wand maximaal 150mm.

Positie kruipluik is indicatief, exacte posities worden nader bepaald.

Er is gebruik gemaakt van de krijtstreep methode t.b.v. het daglicht en
ventilatie.

Kleuren conform kleuren en materialenstaat.

Exacte posities installaties worden nader bepaald.

WBDBO: Weerstand Brand Doorslag en Brand Overslag

Peil = bovenkant afgewerkte vloer begane grond tegenover NAP: -3.85m
bovenkant afgewerkte vloer bergingen tegenover NAP: -3.90m

BO UWKUNDIG

Tegelwerk, verdiept of op afschoot tpv 
douche (afvoer met doucheputje)

Verdeler vloerverwarming 

entree

hwa

Omvormer

Metselwerk

Tegelwerk (conform showroom)

entree

Prefab beton (constructief)

Isolatie 

Opstelplaats WTW-unit

Hemelwaterafvoer

Pv-omvormer

GIBO 

Rookmelder

ventilatie afvoer plafond

ventilatie aanvoer plafond

Opstelplaats wasdroger

Opstelplaats wasmachine

WTW

WD

WM

ventilatie afvoer wand opbouw

ventilatie aanvoer wand opbouw

Beldrukker

   

 

 

 

wisselschakelaar lichtpunt

lichtpunt plafond

schakelaar lichtpunt, enkel / dubbel

wandlichtpunt (excl. armatuur)

enkele wandcontactdoos met randaarde

wandcontactdoos + schakelaar

afzuigpunt mechanische ventilatie

  

Perilex/Fornuis

centraal aardpunt

radiator

aansluitpunt bedraad voor thermostaat

wandcontactdoos + serieschakelaar

dubbele wandcontactdoos met randaarde

schel ontvanger

Metalstud wand

hangtoilet

th

wastafel

fontein

douchekraan

meterkast

buitenlamp aanzicht 

aansluitpunt bedraad voor bediening 
mechanische ventilatie

MV

loze leiding tbv boiler+B

constructief spant

Reservering pv-paneel 
50gr/54gr

kl. Kruipluik

pv-paneel 
50gr/54gr
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Kleuren en materialen blok 20.A
onderdeel materiaal kleur

schoon gevelmetselwerk baksteen, wildverband rood gemeleerd bezand

voegwerk mortel, iets verdiept 'Tudorstijl' zandgeel

voegwerk plint, schoorsteen, rollaag 
voordeur mortel, iets verdiept 'Tudorstijl' grijs

geschilderd metselwerk roomwit

geveldragers, lateien staal in kleur van de steen
onderdorpel kozijnen natuursteen antraciet
onderdorpel entreedeur composiet antraciet
dakpannen, nokvorsten en 
hoekkepers vlakke keramische pan antraciet genuanceerd

afwerking voorzijde dakkapellen Rockpanel steengrijs
zijwangen dakkapellen Rockpanel in stroken 300mm steengrijs
voordeur hout, dekkend geschilderd beigegrijs

kozijnen incl. draaiende delen hout, dekkend geschilderd ombergrijs

schuifpui rijwoning aluminium ombergrijs
hemelwaterafvoer, mastgoot, 
vergaarbak en beugels aluminium ombergrijs

hemelwaterafvoer achterzijde 
rijwoning PVC grijs

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PV-panelen Metaal/glas zwart/blauw

berging rijwoningen hout, dekkend geschilderd antraciet
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